
ESPECIFICAÇÕES:

Código

Capacidade

Incerteza: 

Alavanca de reversão de sentido

2 baterias AA para 110 horas de trabalho

IST-W30A

6 30N.m~

±2%

±3%

1/4"

390mm

830g

0.01N.m

Sentido horário

Sentido anti-horário

Visor LCD com dígitos grandes

Teclas

Alarme sonoro

Entrada para calibração

Leds de sinalização

Encaixe com catraca

L

IST-W135A

Sentido de aplicação do torque horário e anti-horário
Unidades de leitura: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm 
Modos de operação: trabalha nos modos pico (peak) e livre (track) 
Os valores de torque nominal e tolerância podem ser emitidos por sinais luminosos ou audíveis
8 LEDs verdes são acionados e sinais sonoros são emitidos quando o valor nominal é atingido e 
4 LEDs vermelhos indicam que o limite foi alcançado
Desliga automaticamente após 5 minutos sem operação
Memória de sobrecarga (quando ultrapassa 110% da capacidade máxima)

TORQUÍMETRO DIGITAL

IST-W135A

27 135N.m~

3/8"

0.1N.m

415mm

950g

±2%

±3%

IST-W200A

40 200N.m~

1/2"

0.1N.m

530mm

1400g

±2%

±3%

IST-W340A

68 340N.m~

1/2"

0.1N.m

650mm

1600g

±2%

±3%

ACESSÓRIO OPCIONAL:
IST-W-CABLECabo de conexão  para calibração

Resolução

Encaixe: catraca (L)

Alimentação

Comprimento
Peso
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